
TEHNILISED NÄITAJAD
paindetugevus 5,0 MPa
külmakindlus F100

ET-3 0104-0410                 välja antud   september 2001  tänavakivid
                 kehtib kuni   september 2004

BETOONIST TÄNAVAKIVID

Rudus Eesti AS-s toodetud betoonist tä-
navakividest laotud kõnniteed, platsid,
väljakud ja tänavad on kaunid ning vas-
tupidavad.
Nüüdisaja nõuetele vastava tehnoloo-
gia järgi toodetud betoonist tänavakivid
valmistatakse kvaliteetsetest materjali-
dest. Kivid on vastupidavad ilmastikule,
mehaanilistele vigastustele ja kemikaa-
lidele.
Lisaks oma laborile jälgib tänavakivide
kvaliteeti ka riiklik järelevalve.
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Falgi tee, Tallinn. KLOOSTRI-kivi

Raekoja plats, Tartu. PLUS-kivi

®



Tootmine, müük
RUDUS EESTI AS
Lagedi, Rae vald
75303  HARJUMAA
Tel. (0) 634 9560, (0) 634 9550
Faks (0) 634 9571
E-mail:rudus@ruduseesti.ee

paksus 80 mm, kaal 180 kg/m2

ühel alusel on 6,7 m2

1 m2-s on 38 kivi
Värvid: hall, punane, pruun, must

paksus 80 mm, kaal 180 kg/m2

ühel alusel on 8,6 m2

1 m2-s on 26 kivi
Värvid: hall, punane, pruun, must

KARTANO-kivi

UNI-DECOR-kiviUNI-kivi

paksus 80 mm, kaal 180 kg/m2

ühel alusel on 9 m2

paksus 60 mm, kaal 130 kg/m2

ühel alusel on 11,5 m2

1 m2-s on 39 kivi
Värvid: hall, punane, pruun, must

PLUS-kivi

paksus 60 mm, kaal 130 kg/m2

ühel alusel on 9,4 m2

1 m2-s on 34,5 kivi
Värvid: hall, punane, pruun, must

paksus 60 mm, kaal 130 kg/m2

ühel alusel on 9,2 m2

1 m2-s on 68 kivi
Värvid: hall, punane, pruun, must

KLOOSTRI-kivi
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