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FN ROCKWOOL

ROCKWOOL Grupp on maailmas juhtival kohal olev kivivilla tootja. Kivivill on materjal, mis parandab miljonite inimeste elukva-
liteeti ja aitab véahendada keskkonnaprobleeme, selliseid nagu kasvuhooneefekt, sudu ja happevihm. ROCKWOOL isolatsioon
tagab meile hoones kiilma ilma korral sooja ja meeldiva mikrokliima. Kuumas kliimas aitab kivivill aga séilitada ruumides mugavalt
jahedat temperatuuri.

KASU KESKKONNALE. ROCKWOOL isolatsioon on tiks vaheseid to6stusprodukte, mis véib sdasta 100 korda enam primaarenergiat
kui kasutati selle tootmiseks. Kivivill séastab piiratud energiavarusid ja véhendab 6husaastet ning CO,-heiteid kiituse pdletamisel.

ELULISELT OLULINE ROLL. Uks olulisimaid ROCKWOOL kivivilla omadusi on selle vastupidavus enam kui 1000°C temperatuurile.
Oigesti kasutades toimivad ROCKWOOL kivivillast tooted nagu tulemiiiir, mis peatab tule leviku ja kindlustab méne eluliselt olulise
lisaminuti inimeste paastmiseks.




Uldehituslik isolatsioonimaterijal

ROCKTON PREMIUM
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TOOTE KASUTAMINE TEHNILISED ANDMED
Suurema tihedusega universaalseid kivivillaplaate ROCKTON PREMIUM = Soojusjuhtivustegur:

kasutatakse nii vertikaal-, horisontaal- kui kaldkonstruktsioonides, mida A,= 0,033 W/m-K

ei mojuta ekspluatatsioonikoormus. Néiteks puit- ja metallsrestikseintes = Survetugevus 10% deformatsiooni
(vélis- ja siseseinad), ventileeritavates fassaadides, kolmekihiliste tellis- korral: = 0,5 kPa

seinte konstruktsioonides, p&éningutel ja sarikatevahelistes katusetarin- = | ihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
dites, valisseinte lisasoojustamisel, vahelagedes, keldri kohal asetsevates = Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
pérandates jms kasutuskohtades soojus- ja heliisolatsiooniks. Kasutades = Toodete tuletundlikkuse klass: A1
ROCKTON PREMIUM plaate soojusisolatsioonikihiks madalate hoonete = Helineelduvustegur:
ventileeritavates (6huvahega) konstruktsioonides, taiendavat tuuletdket a = 0,90, kui paksus 50-99 mm,
(isoleerkilet) paigaldama ei pea. a,= 1,00, kui paksus 100-200 mm

= Veeauru labilaskvus: p =1

1000 610 50; 100; 120; 140; 150; 160; 200

SUPERROCK PREMIUM
TOOTE KASUTAMINE TEHNILISED ANDMED
Pooljéikasid universaalseid kivivillaplaate SUPERROCK PREMIUM kasuta- = Soojusjuhtivustegur:
takse nii vertikaal-, horisontaal- kui kaldkonstruktsioonides, mida ei m&juta A,= 0,034 W/m-K

Luhiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?

ekspluatatsioonikoormus. Néiteks puit- ja metallsorestikseintes (vélis- ja
siseseinad), ventileeritavates fassaadides, kolmekihiliste tellisseinte konst-
ruktsioonides, pédningutel ja sarikatevahelistes katusetarindites, vélissein- Toodete tuletundlikkuse klass: A1
te lisasoojustamisel, vahelagedes, keldri kohal asetsevates pérandates jms Helineelduvustegur:
kasutuskohtades soojus- ja heliisolatsiooniks. a, = 0,90, kui paksus 50-99 mm,
a,= 1,00, kui paksus 100-200 mm
= Veeauru labilaskvus: p = 1

Pikkus [mm]

1000 565; 610 50; 75; 100; 120; 150; 160; 170; 180; 200
SUPERROCK
TOOTE KASUTAMINE TEHNILISED ANDMED
Pooljaikasid universaalseid kivivillaplaate SUPERROCK kasutatakse nii ver- = Soojusjuhtivustegur:
tikaal-, horisontaal- kui kaldkonstruktsioonides, mida ei m&juta ekspluatat- A,= 0,035 W/m-K

sioonikoormus. Néiteks puit- ja metallsdrestikseintes (valis- ja siseseinad),
ventileeritavates fassaadides, kolmekihiliste tellisseinte konstruktsiooni-
des, pédningutel ja sarikatevahelistes katusetarindites, vélisseinte lisasoo- Toodete tuletundlikkuse klass: A1
justamisel, vahelagedes, keldri kohal asetsevates p&randates jms kasutus- Helineelduvustegur:
kohtades soojus- ja heliisolatsiooniks. a,= 0,75, kui paksus 50-99 mm,
a = 1,0, kui paksus 100-200 mm
= Veeauru labilaskvus: p =1

Pikkus [mm] Paksus [mm]

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?2

1000 565; 610 50; 60; 75; 80; 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200

ROCKMIN PLUS
TOOTE KASUTAMINE TEHNILISED ANDMED
Pooljéikasid kivivillaplaate ROCKMIN PLUS kasutatakse karkasskonst- = Soojusjuhtivustegur:
ruktsiooniga vertikaal-, horisontaal- véi kaldvaheseintel, mida ei m&juta A,= 0,037 W/m-K

ekspluatatsioonikoormus (kergetes karkasskonstruktsiooniga seintes ja va- = | (hiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
heseintes, lisaseinte soojustamisel karkasskonstruktsioonides, ventileerita- = Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
vates fassaadides, péoningutel ja sarikatevahelistes katusekonstruktsioo- = Toodete tuletundlikkuse klass: A1
nides, korrustevahelistes vahelagedes ja keldri kohal asetsevatel lagedel) = Helineelduvustegur:

soojus- ja heliisolatsiooniks. ROCKMIN PLUS kivivillaplaadid on suurepéra- a, = 0,90, kui paksus 50-99 mm,

se helineelduvusega — see toode on parim valik vaheseinte heliisolatsiooni a = 1,00, kui paksus 100-200 mm
parandamiseks. = Veeauru ldbilaskvus: p =1

Pikus ()

1000 565; 610 50; 60; 66; 75; 80; 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200



TOPROCK PREMIUM

TOPROCK PLUS

TOOTE KASUTAMINE

Suurema tihedusega universaalseid kivivillamatte
TOPROCK PREMIUM kasutatakse kald- ja vahelagedes,
samuti pddningute, keldri kohal asuvate porandate jms
horisontaal- ja kaldpindade soojustamiseks.

TEHNILISED ANDMED

= Soojusjuhtivustegur: A = 0,035 W/m-K
Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?2
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru labilaskvus: p =1

Pikkus [mm] Paksus [mm]

5000; 4500; 3500; 2500; 2000 1000

100; 120; 150; 180; 200

TOOTE KASUTAMINE

TEHNILISED ANDMED

Pehmeid kivivillamatte TOPROCK PLUS kasutatakse kald- ja vahe- = Soojusjuhtivustegur: A = 0,039 W/m-K

lagedes, samuti pooningute, keldri kohal asuvate porandate jms

horisontaal- ja kaldpindade soojustamiseks.

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?2
Toodete tuletundlikkuse klass: A1

n
n
n
= Veeauru labilaskvus: p = 1

Pikkus [mm] Paksus [mm]

4000; 3000; 2000; 1000 100; 150; 200
ROCKROLL
TOOTE KASUTAMINE TEHNILISED ANDMED
ROCKROLL kivivillamatte kasutatakse horisontaalsete sérestik- = Soojusjuhtivustegur: A = 0,044 W/m-K

konstruktsioonide, mida ei méjuta ekspluatatsioonikoormus (p66-
ninglaed, katusekonstruktsioonid, korrustevahelised vahelaed ja

keldripealsed pérandad), soojusisolatsioonimaterjalina.

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?2
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru labilaskvus: p =1

Pikkus [mm] Paksus [mm]

5000; 3500 1000

Porandate soojus ja heliisolatsioon

STEPROCK SUPER

100; 150

-l

STEPROCK PLUS

TOOTE KASUTAMINE

STEPROCK SUPER kivivillaplaate kasutatakse sammu-
mira isoleerimiseks ja soojustamiseks erinevates ujuv-
poérandate konstruktsioonides. Sobib ka pinnasele be-
toneeritavatele pérandatele.

Pikkus [mm] Paksus [mm]

1000 600 20; 30; 40; 50

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A= 0,035 W/m-K
Survetugevus 10% deformatsiooni korral: = 30 kPa
Kokkusurutavus: < 3 mm

Dinaamiline jaikus:

s'=40 MN/m3, kui d=20 mm;

s'=22 MN/m?3, kui d=30 mm;

s'=20 MN/m3, kui d=40 mm;

s'=20 MN/m?, kui d=50 mm
Luhiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru labilaskvus: p =1

TOOTE KASUTAMINE

STEPROCK PLUS kivivillaplaate kasutatakse sammumii-
ra isoleerimiseks ja soojustamiseks erinevates ujuvpo-
randate konstruktsioonides.

Pikkus [mm] Paksus [mm]

1000 600 20; 30; 40; 50

TEHNILISED ANDMED

= Soojusjuhtivustegur: A = 0,035 W/m-K

= Survetugevus 10% deformatsiooni korral: = 15 kPa

= Kokkusurutavus: <4 mm, kui paksus d = 20-40 mm
< 5 mm, kui paksus d = 50 mm

= Dinaamiline jaikus:

s'=30 MN/m?, kui d=20 mm;

s'=16 MN/m3, kui d=30 mm;

s'=12 MN/m?3, kui d=40 mm;

s'=10 MN/m3, kui d=50 mm

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?

Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?2

Toodete tuletundlikkuse klass: A1

Veeauru labilaskvus: p =1



Ventileeritavate konstruktsioonide soojusisolatsioon 'y

VENTIROCK SUPER

N

(M L

VENTIROCK F SUPER

TOOTE KASUTAMINE

VENTIROCK SUPER kivivillaplaate kasutatakse tuuletdkke- ja soojus-
isolatsioonikihina vertikaal- ja kaldkonstruktsioonides (ventileeritavates
seintes ja 6huvahega viilkatustes) enne peamist soojusisolatsioonikihti.

Pikkus [mm] Paksus [mm]

1000 600 30; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 180;
200

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A = 0,033 W/m-K
Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Helineelduvustegur:

a,=0,7, kui paksus 30-79 mm

a,= 0,95, kui paksus = 80 mm

= Veeauru labilaskvus: p =1

VENTIROCK PLUS

TOOTE KASUTAMINE

VENTIROCK F SUPER kivivillaplaate kasutatakse tuuletokke- ja soo-
jusisolatsioonikihina vertikaal- ja kaldkonstruktsioonides (ventileeri-
tavates seintes ja Ghuvahega viilkatustes) enne peamist soojusisolat-
siooni kihti. VENTIROCK F SUPER kivivillaplaadid on kaetud musta
klaaskiudkattega.

Pikkus [mm] Paksus [mm]

1000 600 30; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 160;
180; 200

TEHNILISED ANDMED

= Soojusjuhtivustegur:

A,= 0,033 W/m-K

Luhiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Helineelduvustegur:

a,=0,7, kui paksus 30-79 mm

a, = 0,95, kui paksus = 80 mm

= Veeauru labilaskvus: p = 1

VENTIROCK F PLUS

TOOTE KASUTAMINE

VENTIROCK PLUS kivivillaplaate kasutatakse tihekihiliseks soojusiso-
latsiooniks ja tuuletdkkekihina ventileeritavate (6huvahega) fassaadi-
de konstruktsioonides erineva otstarbega ehitustel.

Pikkus [mm] Paksus [mm]

1000 600 30; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 150;
160; 180; 200

TEHNILISED ANDMED

= Soojusjuhtivustegur: A = 0,034 W/m-K
Survetugevus 10% deformatsiooni
korral: = 0,5 kPa

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?2
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Helineelduvustegur:

a, = 0,95, kui paksus = 80 mm

= Veeauru labilaskvus: p = 1

WPI PLUS 35

TOOTE KASUTAMINE

VENTIROCK F PLUS kivivillaplaate kasutatakse tihekihiliseks soojusiso-
latsiooniks ja tuuletdkkekihina ventileeritavate (6huvahega) fassaadide
konstruktsioonides erineva otstarbega ehitustel. VENTIROCK F PLUS
kivivillaplaadid on kaetud musta klaaskiudkattega.

Pikkus [mm]

1000 600 50; 60; 80; 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200

TEHNILISED ANDMED

= Soojusjuhtivustegur: A = 0,034 W/m-K
Survetugevus 10% deformatsiooni
korral: = 0,5 kPa

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Helineelduvustegur:

a, = 0,95, kui paksus = 80 mm

= Veeauru labilaskvus: p = 1

ROCKTECT TWINLINE

TOOTE KASUTAMINE

TEHNILISED ANDMED

Pinnakattega tuuletokkeplaate WPI PLUS 35 kasutatakse soojustust katva vélimise ki- = Soojusjuhtivustegur:

hina tuulutatavate vélisseinte ja katuste ehitamisel erinevates uutes ja/vdi renoveeri- A, =0,035 W/m-K
tavates hoonetes. WPI PLUS 35 tuuletkkeplaadid on helt poolt kaetud spetsiaalse = Lihiajaline veeimavus:
mineraalse pinnakattega, mis tagab soojustuskihtidele tShusa kaitse tuulutusvahes lii- < 1,0 kg/m?

kuva kiilma vélisGhu sissepaasu eest. WPI PLUS 35 tuuletdkkeplaadid kinnitatakse me- = Toodete tuletundlikkuse
haaniliselt valispiirde soojustuskihtidele nii, et oleks vélditud dhupraod ja avatud vuu- klass: A2-s1,d0

gid soojustuse valispinnal. Tuuletokkeplaatide vuugid on soovitatav katta ROCKTEC = Veeauru labilaskvus: p =1
Twinline'i voi analoogse teibiga labipuhumise ja niiskuse labip&dasu takistamiseks. = Ohu labilaskvus:

Pikkus [mm] Paksus [mm]

1800 1200 30; 50

< 10x10% m3/(m2-s-Pa)

TOOTE KASUTAMINE

ROCKTECT Twinline teipi kasutatakse tuuletokkeplaatide WPI PLUS 35
vertikaalsete ja/vdi horisontaalsete vuukide katmiseks ja tihendami-
seks tuulutatavates fassaadides, et tagada usaldusvaarne soojustus-
kihi kaitse tuule ja sademete eest. WPI PLUS 35 tuuletokkeplaatide
vuukide tihendamiseks vGib kasutada ka teiste tootjate teipe, millel on
analoogsed omadused nagu ROCKTECT Twinline teibil.

Pikus ()

25000 60

TEHNILISED ANDMED

= Paksus: 0,27 mm
= Liim: modifitseeritud akriidl
= Témbetugevus (teraspinnal):
> 15 N/em
= Vastupidavus UV mojule: > 6 kuud
= Kasutustemperatuur: -40 °C kuni +70 °C
= Madalaim paigaldustemperatuur: -5 °C



Krohvitavate fassaadide soojusisolatsioon

FRONTROCK SUPER

TOOTE KASUTAMINE

FRONTROCK SUPER kivivillaplaate kasutatakse valisfassaadide
soojustusmaterjalina krohviststeemides.

Pikkus [mm]  Laius [mm] Paksus [mm]

|
B W i
| [ rockwoor .
I

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A= 0,036 W/m-K
Survetugevus 10% deformatsiooni
korral: = 20 kPa

1000 600 80; 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200 = Tdmbetugevus pinnaga ristuva koormu-
se korral: = 10 kPa
LISAANDMED = Punktkoormus: = 250 N
= Ulemise tihendatud kihi survetugevus (kui deformatsioon on = Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
10%): = 40 kPa = Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
= Plaatide kdvem (tihedam) pool on kirjaga margistatud = Toodete tuletundlikkuse klass: A1
= Plaat tuleb paigaldada nii, et kirjaga pool jaéks véljapoole = Veeauru labilaskvus: p = 1
FRONTROCK PLUS
TOOTE KASUTAMINE TEHNILISED ANDMED
Uhe tihedusega FRONTROCK PLUS kivivillaplaate kasutatakse = Soojusjuhtivustegur: A,= 0,035 W/m-K
soojustuskihina valisseinte keerulistes soojustussiisteemides = Survetugevus 10% deformatsiooni
korral: = 20 kPa
= Tombetugevus pinnaga ristuva koormu-
1000 600 50; 60; 80; 100; 120; 140; 150; se korral: = 10 kPa
160; 180; 200; 220; 240; 250; 280; = | (hiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
300 = Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
= Toodete tuletundlikkuse klass: A1
= Punktkoormus: = 200 N
= Veeauru labilaskvus: p = 1
FRONTROCK S
TOOTE KASUTAMINE TEHNILISED ANDMED
Fassaadil kasutatavaid FRONTROCK S kivivillaplaate kasutatakse = Soojusjuhtivustegur:
avauste servade soojustamiseks krohvitavate valisseinte paigalda- A,= 0,037 W/mK
misel. Lisaks voib neid kasutada ka seinte ning soklite soojustami- = Survetugevus 10% deformatsiooni
seks, krohvialuse pinnana. korral: = 30 kPa
= Témbetugevus pinnaga ristuva koormu-
se korral: > 10 kPa
1000 600 20: 30; 40; 50 = | {hiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
= Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
= Toodete tuletundlikkuse klass: A1
= Veeauru labilaskvus: p =1
FRONTROCK L

TOOTE KASUTAMINE

FRONTROCK L kivivillaplaate kasutatakse vélisfassaadide soojus-
tusmaterjalina krohvisiisteemides, krohvitavate valisseinte ja sokli-
te soojustamisel krohvialuse pinnana.

Pikkus [mm] Paksus [mm]

1200 200 50; 100; 120; 150; 200

FRONTROCK FS

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A,=0,041 W/m-K
Toémbetugevus pinnaga ristuva koormu-
se korral: = 80 kPa

Luhiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Survetugevus: = 40 kPa

Veeauru labilaskvus: p =1

TOOTE KASUTAMINE

Kivivillast plaate FRONTROCK FS kasutatakse tuletdkkena vélistes
soojusisolatsiooni liitslisteemides (ETICS), mille tuletundlikkuse
klass on madalam kui B-s1,d0, et vahendada tulekahju levimise
riski fassaadides.FRONTROCK FS plaatide valispind on krunditud.

Pikkus [mm] Paksus [mm]

1000 200 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200

FRONTROCK FSN

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A;=0,036 W/m-K
Toémbetugevus pinnaga ristuva koormu-
se korral: = 10 kPa

Luhiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Survetugevus 10% deformatsiooni
korral: = 20 kPa

Veeauru labilaskvus: p =1

TOOTE KASUTAMINE

Kivivillast plaate FRONTROCK FSN kasutatakse lisaelemendina
tuletdkke paigaldamisel avavuste imber (so akende ja uste nurka-
des) vélistes soojusisolatsiooni liitsisteemides (ETICS), mille sitti-
vusklass on madalam kui B-s1,d0, et vahendada tulekahju levimise
riski fassaadides. FRONTROCK FSN elementide vélisnurga m&o-
dud on 400 x 400 mm, sisenurga m&ddud 200 x 200 mm ja neid
kasutatakse koos FRONTROCK FS plaatidega. FRONTROCK FSN
plaatide vélispind on krunditud.

Pitus mm)

400 400 100; 120; 140; 150; 160; 180; 200

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A,=0,036 W/m-K
Toémbetugevus pinnaga ristuva koormu-
se korral: = 10 kPa

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?2
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Survetugevus 10% deformatsiooni
korral: = 20 kPa

Veeauru labilaskvus: p =1



Lamekatuste soojusisolatsioon

ROOFROCK 80

ROOFROCK 60

TOOTE KASUTAMINE

ROOFROCK 80 kivivillaplaate kasutatakse lamekatuste mit-
mekihilise soojusisolatsiooni tlemise ja/v&i alumise kihina.

Pitas )

2020 1220 25; 30

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A = 0,038 W/m-K
Survetugevus 10% deformatsiooni korral:
> 80 kPa

Témbetugevus pinnaga ristuva koormuse
korral: = 10 kPa

Punktkoormus: =700 N

Luhiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru labilaskvus: p = 1

ROOFROCK 50

TOOTE KASUTAMINE

ROOFROCK 60 kivivillaplaate kasutatakse lamekatuste mit-
mekihilise soojusisolatsiooni Ulemise ja/véi alumise kihina.

Pikkus [mm] Paksus [mm]

2020 1220 25; 30

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A = 0,037 W/m-K
Survetugevus 10% deformatsiooni korral:
> 60 kPa

Témbetugevus pinnaga ristuva koormuse
korral: = 10 kPa

Punktkoormus: = 600 N

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru labilaskvus: p =1

ROOFROCK 30 E

TOOTE KASUTAMINE

ROOFROCK 50 kivivillaplaate kasutatakse lamekatuste mit-
mekihilise soojusisolatsiooni Ulemise ja/voi alumise kihina.

Pikkus [mm] | Laius [mm] | Paksus [mm]

2020 1220 40; 50; 70

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A = 0,038 W/m-K
Survetugevus 10% deformatsiooni korral:
> 50 kPa

Témbetugevus pinnaga ristuva koormuse
korral: = 10 kPa

Punktkoormus:

= 600 N, kui paksus d < 50 mm

= 500 N, kui paksus d = 60 mm
Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru labilaskvus: p =1

HARDROCK MAX

TOOTE KASUTAMINE

ROOFROCK 30 E kivivillaplaate kasutatakse lamekatuste mit-
mekihilise isolatsiooni p&hisoojustuskihina.

Pikus )

2020 1220 50; 60; 70; 80; 100; 120; 140;
150; 160; 180; 190; 200

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A = 0,036 W/m-K
Survetugevus 10% deformatsiooni korral:
> 30 kPa

Luhiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru labilaskvus: p =1

TOOTE KASUTAMINE

Kahetiheduselisi kivivillaplaate HARDROCK MAX kasutatak-
se lamekatuste mitmekihilise soojustuse tlemise kihina voi
Uhekihilise soojustusena.

Paksus [mm]
50; 80; 100; 120; 130; 150

Pikkus [mm] [ Laius [mm]
2020 1220

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A = 0,040 W/m-K
Survetugevus 10% deformatsiooni korral:
- jdigem pealmine kiht: = 90 kPa

- pehmem alumine kiht: = 70 kPa
Témbetugevus pinnaga ristuva koormuse
korral: = 10 kPa

Punktkoormus: = 800 N

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru labilaskvus: p =1



MONROCK MAX E

TOOTE KASUTAMINE

Kahetiheduselisi kivivillaplaate MONROCK MAX E kasutatak-
se lamekatuste mitmekihilise soojustuse Ulemise kihina voi
Uhekihilise soojustusena.

Pikkus [mm]

2020 1220 50; 80; 100; 150; 160; 200;
240

ROCKWOOL villanuga

TEHNILISED ANDMED A

Soojusjuhtivustegur: A = 0,038 W/m-K
Survetugevus 10% deformatsiooni korral:
— jaigem pealmine kiht: = 70 kPa

- pehmem alumine kiht: = 40 kPa
Témbetugevus pinnaga ristuva koormuse
korral: = 10 kPa

Punktkoormus: = 650 N

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Veeauru labilaskvus: p =1

Pikkus [mm]

455

Garaazilae soojustamine

STROPROCK G

TOOTEINFO

Kivivilla toodete |6ikamiseks.
Tera pikkus - 320 mm.

TOOTE KASUTAMINE

Kivivillaplaadid STROPROCK G on (helt poolt kaetud valge
akriitilkrundiga ja neid kasutatakse keldrite, koridoride, park-
late ja teiste mittekdetavate ruumide lagede soojus- ja heliiso-
latsiooniks.

Pikkus [mm] Paksus [mm]

1000 200 50; 80; 100; 120; 150; 180;
200; 220; 250

Uldehituslik isolatsioonimaterjal

GRANROCK SUPER

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur: A = 0,037 W/m-K
Pikaajaline veeimavus: < 3,0 kg/m?
Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Veeauru labilaskvus: p =1
Survetugevus: = 20 kPa
Témbetugevus pinnaga ristuva
koormuse korral:

= 15 kPa, kui paksus d < 200 mm

= 10 kPa, kui paksus d > 210 mm

TOOTE KASUTAMINE
GRANROCK SUPER puistekivivilla kasutatakse tuu- "

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivustegur:

lutatavate pédningute ja mitte ekspluateeritavate
laepealsete isoleerimiseks, paigaldatakse otse ehi-
tusplatsil.

A, = 0,042 W/m-K (kui puistetihedus 25 — 35 kg/m?3)
A, = 0,040 W/m-K (kui puistetihedus 40 — 50 kg/m?3)
A, = 0,037 W/m-K (kui puistetihedus 55 — 65 kg/m?3)

= Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
= Toodete tuletundlikkuse klass: A1
= Pakendi kaal - 20 kg

Kamina isolatsioon

FIREROCK

TOOTE KASUTAMINE

Kasutatakse kaminastdamike ja kittekollete soojusisolat-
siooniks temperatuuril kuni + 580°C. Samuti kaitsevad plaa-
did laheduses asuvaid konstruktsioone kuumenemise eest.

Pikkus [mm]

1000 600 25; 30

TEHNILISED ANDMED

= Soojusjuhtivustegur: A= 0,038 W/m-K

= Maksimaalne kasutustemperatuur:
alumiiniumfooliumi poolel +580 °C

= Toodete tuletundlikkuse klass: A1

FIREROCK

OCKWOOL
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Tehniline isolatsioon

KLIMAMAT

]
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KLIMAFIX

TOOTE KASUTAMINE

KLIMAMAT kivivilla rulle kasutatakse ventilatsioonikanalite
ja mahutite heli- ja soojusisolatsiooniks ning nende kon-
densaadivastaseks isoleerimiseks.

Pikkus [mm]

10000; 8000; 6000; 1000 20; 30; 40; 50;
5000; 4000; 3000; 2500 60; 80; 100

TEHNILISED ANDMED

Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?

Toodete tuletundlikkuse klass: A1

Maksimaalne kasutustemperatuur: + 250 °C
Difusiooniekvivalentse hukihi paksus: > 200 m

Soojusjuhtivusteguri koefitsient:

Temperatuur, °C 10 50 150 250
A, W/m-K 0,039 0,050 0,083 0,134

TECHROCK FB1

TOOTE KASUTAMINE

KLIMAFIX kivivilla rulle kasutatakse ventilatsioonikanalite
heli- ja soojusisolatsiooniks ning nende kondensaadivasta-
seks isoleerimiseks.

Pikkus [mm]

10000; 8000; 6000; 5000 1000 20; 30; 40; 50

TEHNILISED ANDMED

Toodete tuletundlikkuse klass: A2-s1, dO
Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Maksimaalne kasutustemperatuur: + 50 °C
Difusiooniekvivalentse hukihi paksus: > 200 m

Soojusjuhtivusteguri koefitsient:

Temperatuur, °C 10 50
A, W/m-K 0,039 0,050

ROCKWOOL 800

TOOTE KASUTAMINE

TECHROCK 80 FB1 (kui paksus 15-20 mm) v&i TECHROCK
60 FB1 (kui paksus 30-50 mm) kivivillaplaate kasutatakse venti-
latsioonikanalite jms tehniliste seadmete ning ruumide heli- ja
soojusisolatsiooniks.

Pikkus [mm] Paksus [mm]

2000 1200 15; 20; 30; 50

TECHROCK 60 FB1, kui paksus 15-20 mm
TECHROCK 80 FB1, kui paksus 30-50 mm

TEHNILISED ANDMED

= Lihiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?
Toodete tuletundlikkuse klass: A1
Helineelduvustegur:

a,= 0,95, kui paksus 50 mm

a = 0,40, kui paksus 20 mm

Maksimaalne kasutustemperatuur: + 250 °C

Soojusjuhtivusteguri koefitsient:

Temperatuur, °C 50 150 250
A, W/m-K 0,039 0,054 0,076
A, W/m-K 0,041 0,062 0,093

CONLIT 150

TOOTE KASUTAMINE

Kivivillast torukoorikud ROCKWOOL 800 on kaetud alumii-
niumfooliumiga, mis on tugevdatud vérguga. Kasutatakse
kutte- ja soojaveetorustike soojusisolatsiooniks ning kilma-
veetorustike isoleerimiseks kondensaadi vastu.

Pikkus | Toru labimo6ot Soojustuse

[mm] [ [mm] Paksus [mm]

1000 15; 18; 22; 28; 35; 42; 48; 54; 20; 30; 40; 50;
60; 64, 70; 76; 89; 108; 114; 60; 70; 80;

133; 140; 159; 169; 194; 219; 100
273

TEHNILISED ANDMED

Toodete tuletundlikkuse klass: A2 -s1, dO
Maksimaalne kasutustemperatuur: +250 °C
Luhiajaline veeimavus: < 1,0 kg/m?

Veest labiimbunud kloorisisaldusekis: < 10 ppm
Difusiooniekvivalentse Shukihi paksus: > 200 m

Soojusjuhtivustegur _

Tempera- 50 100 150 Moodetud

tuur, °C soojusjuhtivus
A, W/m:K 0,037 0,044 0,052 A, =0,033 W/m-K
A, W/m-K 0,039 0,046 0,056 A,,=0,034 W/m-K

TOOTE KASUTAMINE

Kivivillaplaate CONLIT 150 kasutatakse teras-, raudbetoon-
ja puitkonstruktsioonide tulekaitseisolatsiooniks.

Pikkus [mm]

2000; 1000 1200; 600  20; 30; 40; 50;
60; 100

TEHNILISED ANDMED

= Soojusjuhtivustegur: A, = 0,036 W/m-K

= Toodete tuletundlikkuse klass: A1

= Keskmine tihedus: ~165 kg/m?

= Tombetugevus pinnaga ristuva koormuse korral:
> 3 kPa

Markus: toodet CONLIT 150 saab tellida ka fooliumkattega — CONLIT 150 A/F.

FN ROCKWOOL
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