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välja antud detsember 2023 katuseaknad
kehtib kuni detsember 2024 päikesetunnelid
  aknakatted
  lamekatuseaknad  

ET-3 0301-1550

KATUSEAKNAD

Vertikaalsed aknad – VFE/VIU
Vertikaalne aknaelement on ühendatav 
VELUX katuseakende standardmudelitega. 
Aknaelementi saab paigaldada püstseinale 
otse VELUX katuseakna alla, kui katuse
kalle on vahemikus 15°  55°. 
VFE – avaneb sissepoole raami ülaosas 
asuva käepideme abil. Valmistatud liim
puidust.
VIU – mitteavatav aken, polüuretaankat
tega. 

Katuseaken-rõdu GDL CABRIO
Cabrio ülemine sektsioon on kahesüs
teemne, mida saab avada akna ülahin gede 
abil sujuvalt kuni 45° või kesktel jel asuvate 
pöördtelghingede abil 180° akna klaasi 
lihtsaks puhastamiseks. Alu mise sektsiooni 
saab liigutada ette verti kaalsesse positsioo
ni. Sisseehitatud kait se  võre asetub auto
maatselt oma kohale ja lukustub. Cabrio on 
saadaval kolmes suuruses. 
Sobib katusekaldes se 35° – 53°.

Ülalt avatav – GZL
Alt avatav – GZL-B
• Lakitud puitaken
• Integreeritud tuulutusklapp
• Tolmu ja putukafilter
• Thermo TechnologyTM paremaks  

sooja pidavuseks
• Parem helipidavus
• Lisatihend õhukindluse täiustamiseks
•	 Soojapidav 2kordne klaaspakett, ko

gu akna soojapidavus Uw 1,3 W/m2K

Võimalus muuta antud aknad elektriliselt 
juhitavaks.

Ülalt avatav – GLL ja GLU
Alt avatav GLL-B ja GLU-B
• Lakitud puitaken või valge polü
 uretaankattega puitaken
• Integreeritud tuulutusklapp 
• Tolmu ja putukafilter
• Thermo TechnologyTM paremaks 
 soo ja  pidavuseks
• Lisatihend õhukindluse täiustamiseks
• Soojapidav 3kordne klaaspakett, kogu 

akna soojapidavus Uw 1,1 W/m2K

Võimalus muuta antud aknad elektriliselt 
juhitavaks.

Alt avatav GPL ja GPU
•	Lakitud puitaken või valge polü
 uretaankattega puitaken
•	 Integreeritud tuulutusklapp
•	Tolmu ja  putukafilter
•	Thermo TechnologyTM paremaks soo

japidavuseks
•	Lisatihend õhukindluse täiustamiseks
•	Kahesüsteemne
•	Panoraamvaade
•	2 või 3kordne klaaspakett
Saadaval ka niiskuskindel mudel GPU.

Standard Standard Plus Premium
Ülalt avatav – GGL ja GGU
• Lakitud puitaken või valge polü
 uretaankattega puitaken
• Integreeritud tuulutusklapp 
• Tolmu ja putukafilter
• Thermo TechnologyTM paremaks soo

japidavuseks
•  Lisatihend õhukindluse täiustamiseks
• Soojapidav kolmekordne klaaspakett
• Kastevastane ja lihtne puhastada
• Soojapidav 3kordne klaaspakett, ko gu 

akna soojapidavus Uw 1,1 W/m2K
Saadaval ka niiskuskindel mudel GGU. Pre
mium tooteid on võimalik tellida elektriliselt 
juhitavana ja erinevate klaaspakettidega.



Aknad lamekatustele
•	CVP – elektriliselt või käsitsi avatav kuppel

aken
•	CFP – mitteavatav kuppelaken
•	Kumera klaasiga lamekatuseaken
•	Lameda klaasiga lamekatuseaken
Lamekatuseaknad on valmistatud PVCst.
Turvalisuse tagamiseks on sisemine raam va
rustatud lamineeritud klaaspaketiga. Sobib 
paigaldamiseks katustele, mille kalle on kuni 
15°. Saadaval palju suuruseid.
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VEEPLEKID

VELUX veeplekisüsteem tagab akende paigaldusel lihtsama tööprotsessi ja lõpptule
musena professionaalse ja veekindla paigalduse. Veeplekid on valmistatud ilmastiku ja 
korrosioonikindlatest materjalidest ning sobivad kõikide katusekattema terjalidega. Erine
vad veeplekid nii akende üksikult kui ka rühmiti paigaldamiseks.

EDW 2000 
profiilsetele katusekattematerjalidele
VELUX veeplekk EDW on ette nähtud 
pro   fiil sele katusekattematerjalile, nagu 
kivikatus, pro fiilplekk jt, mille profiili kõrgus 
(kogupaksus) on kuni 120 mm. 
Komplekt sisaldab paigalduskomplekti 
BDX ja paigalduskraed BFX.

EDS 0000
siledatele katusekattematerjalidele
VELUX veeplekk EDS on ette nähtud si 
le dale katusekattematerjalile, nagu valts
plekk, sindel ja muud lamekatusemater
jalid, mille paksus on kuni 16 mm.

KATUSEAKNA TERVIKLAHENDUS

1 –  Väline aknakate või päikesevari. Kaitse liigse valguse, müra, 
kuumuse eest.

2 –  Veeplekid. Katuseakna turvaliseks ühendamiseks katusega.
3 –  Paigalduskrae BFX. Ilmastikukindlaks tihenduseks katuse

akna ja katuse vahel.
4 –  Katuseaken. Toob valgust ja värs ket õhku.
5 –  Soojustusraam BDX. Soojustab katuseakna raami ümbruse, 

vähendades soojuskadusid ja kõrvaldades külmasillad.
6 – Aurutõke BBX. Vähendab vee kondenseerumist katusekonst

ruktsioonis.
7 – Siseviimistluskomplekt LSC. Tagab korrektse ja kvaliteetse 

sise viimistluse akna ümber.
8 – Kardin. Valguse reguleerimiseks ja ruumikujunduseks.

Suitsueemaldusaken lamekatusele
Lamekatusele paigaldatav suitsueemaldus
aken on katsetatud ja sertifitseeritud vasta valt 
Eu  roo pa standardile EN 121012 ning tagab 
suit su ja kuumuse tõhusa eemaldami se hoo 
nest.   Suitsu eemaldusfunktsiooni ra ken du misel 
ava   neb aken 50 cm. Suitsueemaldusmootor 
on nii akna avatud kui suletud asendis varjatud 
ning seda saab kasutada ka igapäevaseks tuu
lutuseks.   Aknad on saadaval kahes suuruses ja 
ak rüülkupliga.

Suitsueemaldussüsteem
VELUX suitsueemaldussüsteem on komp
lektne lahendus suitsu ja kuumuse välja
juhtimiseks, mis vastab ühtlasi EU standardile. 
Täisautomaatne süsteem avab katuse akna ko
he, kui suits on avastatud või kui häirenupp 
on aktiveeritud. Suitsueemaldussüsteem akti
veerib elektrilise kettülekandega mootori, mis 
avab automaatselt keskhingedega akna ja 
pöö rab selle raami suhtes 90kraadise nurga 
alla. 
Suitsueemalduseks ettenähtud katuseaknad 
paigaldatakse 0 kuni 60kraadise kalde ga 
katusele. Lamekatuse korral, kaldega 0 – 15 
kraadi, tuleb kasutada kaldetõstjat.

Aknad katusele pääsemiseks
GVT – katuseluukaken soojustamata pöö
ningutele. Raam ja integreeritud veeplekid 
on valmis tatud musta värvi polüuretaa
nist, mis ei vaja hooldamist. Paigaldatav 
katuses se kaldega 20° – 65°. 
GXL – puitviimistlusega katuseaken sobib 
väljapääsuks eluruumidest. Sobiv katu se
kalle 15° – 85°.
Mõlema katuseluukakna korral avaneb 
luuk küljele, võimalik valida käelisust. 
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Päikesetunnelid
Päevavalgus ka kõige häma
ramatesse ja iso leeritumatesse 
paikadesse spetsiaalselt selleks 
kavandatud tunneliga, mis ula
tub läbi katusekonstruktsiooni. 
Sobivad katusekal des se 0° – 60° 
sõltuvalt mudelist. Lihtne ja mu
gav pai galdada. Integreeritud 
veeplekid. 
Päikesetunnel on fikseeritud 
toode, mi da ei saa avada ega 
sulgeda. 
Saadaval nii jäigad kui ka 
paindu vad tunnelid ning spet
siaalsed tunnelid lamekatus
tele.

KARDINAD JA AKNAKATTED

Rulookardin – RFL 
Klassikaline rulookardin või
maldab reguleerida valgust ja 
dekoreerida ruume.
Kardin on varustatud siinidega, 
mistõttu on kardina kõrguse 
va lik vaba. 

Voldikkardin – FHL 
Voldikkardin on ideaalne valik 
moodsasse interjööri. Regu
leerib tundlikult valgust ja varju. 
Spetsiaalne liugsüsteem laseb 
kardina seadistada mistahes 
kohale aknal. Saadaval ka ka
hekordne voldikkardin (FHC). 

Pimenduskardin – DKL 
Blokeerib kogu väljast tuleva val
guse. Välispinnal on peegeldav 
termokate, mis hoiab ruumi suvel 
jahedana ning talvel soojana. Või
malus lisada pimenduskardinaga 
samadele siinidele voldikkardin. 
Tekib võimalus tuba täielikult pi
mendada või valgust osaliselt 
hajutada. Voldikkardin on liigutatav 
pimenduskardinast sõltumatuna.

Pimendav päikesevari - SSS
Valgust mitte läbilaskev pimen
dav päikesevari tagab efek
tiivse kuumuskaitse ja aitab 
hoida toas tasakaalustatud 
tem peratuuri. Saadaval ainult 
päikeseenergial juhitavana.

Päikesevari – MHL 
Efektiivne kaitse päikeseval
guse ja kuumuse eest. Ilmas
tikukindel võrkmaterjal.

Välimine turvaruloo – SML/SSL
Välimine turvaruloo kaitseb päi
ke  sekuumuse, valguse, müra 
(vihm ja rahe), võimaliku sisse
murdmise ja klimaatiliste ekst
reemsuste eest ning vähendab 
soojakadusid talvel.

Putukavõrk – ZIL 
Putukavõrk takistab putukate 
sissetungi läbi lahtise akna. 
Paigaldatakse siseviimistluse 
peale.

*  Kõiki aknakatteid, v.a putu
kavõrk, on võimalik tellida 
elektriliselt juhitavatena või 
päikesepatareidel toimiva
tena. 

 Lai valik erinevaid värvitoone. 

AKENDE SUURUSED

Vali akende õige 
suurus ja arv

Akna mudel
Suurus (cm)

Klaasi 
pindala (m2)

Põranda 
pindala (m2)

Akna mudel
Suurus (cm)

Klaasi 
pindala (m2)

Põranda 
pindala (m2)

CK02 55 x 78 0,22 2,20 MK06 78 x 118 0,59 5,90

CK04 55 x 98 0,29 2,90 MK08 78 x 140 0,72 7,20

CK06 55 x 118 0,37 3,70 MK10 78 x 160 0,85 8,50

FK04 66 x 98 0,38 3,80 PK06 94 x 118 0,75 7,50

FK06 66 x 118 0,47 4,70 PK08 94 x 140 0,92 9,20

FK08 66 x 140 0,58 5,80 SK06 114 x 118 0,95 9,50

MK04 78 x 98 0,47 4,70 SK08 114 x 140 1,16 11,60

Päevavalgus on tähtis igas kodus
Mida rohkem valgust, seda parem. VELUXi katuseaknad võid 
paigaldada üksikult või komplektis. Tulemus on fantastiline!

Kui hakkad oma kodule katuseaknaid valima, pöördu VELUXi 
arhitekti poole, kes annab sulle tasuta nõu.

Akende suuruse ja koguse valimisel soovitame kasutada 
järgmist arvutust – ruumides, kus veedad kõige rohkem aega, 
peaks kõikide akende klaaside pindala kokku moodustama 
15% põranda pindalast; ruumides, kus viibid päeva ajal vähem 
(näiteks magamistoas), võib kõikide akende klaaside pindala 
moodustada 10% põranda pindalast.

Mida madalam on kalle, seda pikem aken vali.

Akende planeerimisel tuleb meeles pidada ka seda, 
et korrektseks paigalduseks peab akna välismõõdule 
juurde arvestama ca 3–4 cm mõlemale poole akent 
(kokku 6–8 cm), et jääks piisav paigaldusvahe.92
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Mitteavatavad
katuseaknad

Vertikaalsed
aknaelemendid

GIL

VFE VFE VFE VFE

VFE VFE VFE

VFE VFE VFE

VFE

VFE

VFE VFE VFE VFE

GIU GIL GIL GILGIU GIU GIU
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CK04 FK04 MK04 PK04
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VIU VIUVIUVIU

VIU VIUVIUVIU

GZL
GLL
GLU
GGL, GGU
GPL, GPU
GGL21, GGU21

GZL, GLL
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Lamekatuseaknad
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VELUX pakub katuseakende planeerimisel 
tasuta arhitekti konsultatsiooni.

Vaata www.velux.ee või helista 6217790.
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Erinevate katusematerjalide lahendusi küsi VELUX Eesti esindusest. Vaata ka kodulehte www.velux.ee

Sobivus katusekaldele

GLL/GLU  –  15°90° 
GPL/GPU  –  15°55° 
GHL/GHU  –  15°55° 
GZL/GZLB –  15°90
CVP/CFP  –    0°15° 
GDL  –  35°53°
GVT  –   20°65° 
GXL  –  15°85°

VELUX katuseakendele on võimalik tellida 
erinevate omadustega originaalklaaspa
kette:
•	 Soojapidavad
•	 Helipidavad
•	 Turvalised
•	 Lamineeritud
Standardvalikus energiasäästlikud selek
tiiv ja karastatud või lamineeritud klaasiga 
klaaspaketid.

VELUX Eesti OÜ
Peterburi tee 2a, 11415 Tallinn
Telefon: 621 7790
Faks: 621 7799
E-mail: velux.eesti@velux.com
www.velux.ee

Paigalduskõrgus

KATUSEAKNA SÕLMEJOONIS

Klaaspaketid

Päikesetunnel
TWR/TLR  –  15°60°
TWF/TLF  –   15°60°
TCF/TCR  –    0°15°
 

•	 Kastevastase kattega
•	 Kergesti	puhastatavad
•	 UV-kaitsega
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