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välja antud detsember 2023 laoriiulid
kehtib kuni detsember 2024 korruslaod
  riidekapid
  töölauad ja -toolid
  arhiivi- ja töökojakapid
  

ET-3 0906-1551

LAOSISUSTUS

�aoEkspert OÜ on Eesti kapitalil põhinev firma, kes on tegutsenud juba 
alates aastast 2002. Firma põhitegevuseks on laosisustuse ja -tehni-
ka müük ning paigaldus. �aokaubana on alati saadaval kergekaubariiu-
lid, kaubaaluste riiulid, rehviriiulid, arhiiviriiulid, riidekapid, arhiivikapid, 
töötoolid, töölauad, transpordikärud  ja pumptõstukid.
Tootevalikus on ka korruslaod, konsoolriiulid, meediumriiulid, satelliit-
süsteemid, laadimissillad, käärtõstukid, laotõstukid, mitmesugused tar-
vikud ja erinevad riiulisüsteemid. 
�aosisustus ja laosüsteemid projekteeritakse �aoEksperdis spetsiaal-
selt iga kliendi huvisid silmas pidades. �lientidele pakub �aoEkspert 
ka paigaldusteenust

KErgEKAUbA rIIULId

Metallist kokkumonteeritavad laoriiulid sobivad hästi mitmesuguse kauba 
ladustamiseks. �iiuliplaatide kõrgus on reguleeritav 50 mm vahedega ja 
neid on kerge ümber paigutada. Ühe riiuliplaadi kandejõud kuni 200 kg. 
�eenkaubariiulid on valmistatud tsingitud või värvitud lehtmetallist. �õige 
soodsamaks ja populaarsemaks riiuli lahenduseks on tsingitud püstraa-
mid ja tsingitud riiuliplaadid. 
�asutatakse toiduainete tööstuses, hulgiladudes, arhiivides, tootmis-
ettevõtetes, kauplustes, eramajades jne.

riiulite standardmõõtmed:
• kõrgus: 2090, 2490, 2990 mm
• sügavus: 300, 400, 500, 600, 800 mm
• pikkus: 750, 1000, 1170 mm

Horisontaaltalad EUr ja FIN alustele

Tala pikkus, mm Tala profiil Koormus talapaari kohta, kg Aluste arv/tüüp talapaari kohta

EUR FIN EUR FIN EUR FIN EUR FIN

950 1150  CC80/50 CC80/50 4280 3740 1 EU� 1 FIN

1825 2225 CC80/50 CC80/50 2680 2340 2 EU� 2 FIN

2700 2225 CC80/50 CC100/50 1800 2700 3 EU� 2 FIN

2700 3300 CC100/50 CC120/50 2400 2400 3 EU� 3 FIN

2700 3300 CC110/50 CC150/50 2550 3000 3 EU� 3 FIN

2700 CC120/50 3000 3 EU�

2700 CC150/50 4000 3 EU�

3600 3600 CC150/50 CC150/50 2720 2720 4 EU� 4 EU�/3 FIN 

�iiulite tootmine toimub vastavalt I�O 9001 standardile.

KAUbAALUSTE rIIULId

�aubaaluste riiulid on mõeldud peamiselt EU� ja FIN tüüpi kaubaaluste 
ladustamiseks. Võib ladustada ka suuremahulist kaupa ilma alusteta. 
�iiulite konstruktsioon on lihtne ja paigaldus kiire. �õhilised elemendid 
on külgraam ja kandev tala.  �ülgraamid ja talad on pulbervärvitud. �õik 
standardtooted on alati laos olemas. Eritellimusel valmistatakse riiuleid 
vastavalt kliendi vajadustele.

Tehnilised andmed
�ülgraamide kõrgused laos 2500, 3000, 3500, 3900, 4500, 5000, 
6000 mm.
�ülgraamide kandejõud laokauba korral 12 t.
�tandardtalade pikkused vaata allolevast tabelist.
Talade kandejõud laokauba korral kuni 1330 kg/alus. 

riiulite lisadetailid
Väikeste detailide ladustamiseks on laoriiulid kasutuses koos plastkar-
pidega. 
• �üljepaneel 1,0 mm Zn; küljepaneel perforeeritud 1,5 mm Zn
• Tagapaneel 1,0 mm Zn; tagapaneel perforeeritud 1,5 mm Zn; taga-
võrk Zn
Riiuli vahejagajad Zn või värvitud; uksesektsioon; sokkel; rehviriiul 
1000x600 mm; trepp; laadimisväravad; piirded; riiuliplaadi tugevdus-
ribi (lisab kandejõudu kuni 100 kg)

�ergekaubariiuli monteerimiseks on vaja akudrelli, lehtvõtit nr 10 ja väi-
kest haamrit. 
�eenkauba moodulriiulid valmistatakse vastavalt I�O 9001 nõuetele.
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MEEdIUMrIIULId
Meediumriiulid on kasutusel ladudes, kus kaubad on suuregabarii-
dilised, kuid mitte eriti rasked:  jalatsite  karbid,  pakkematerjalid, rõivad, 
auto varuosad, spordikaubad, arhiivimaterjalid, kingitused jms.
riiulite standardmõõtmed (laokaup)
• kõrgus 2500, 3750, 4500 mm
• sügavus 500, 600, 800, 900, 1000 mm
• laius 1200, 1500, 1800, 2300 mm
Max koormus riiuli tasapinna kohta 450 kg.
�iiulite reguleerimissamm 25 mm.
�iiuleid toodetakse vastavalt tellimusele erineva kõrguse, sügavuse ja 
laiusega. Võimalik on tellida ka suurema kandejõuga kandvaid talasid. 
�õhilisteks elementideks on kandvad talad ja külgraamid. �iiulitasapinnad 
on kas vineerist, puitlaastplaadist või tsingitud plekist.
�iiulite üheks eeliseks on nende stabiilsus ka ilma tagaristideta. �ee 
tagab kaubale juurdepääsu mõlemalt poolt riiulit. �õik detailid on kae-
tud pulbervärviga. 
Uudistootena on pakkuda helehalli värvi meediumriiulit. 
Vajadusel on võimalik külgelemente pikendada spetsiaalsete jätkude-
tailidega. 
Meediumriiulit kasutatakse väga laialdaselt ka rehvide ladustamiseks. 
�iiuli sügavus on sel juhul 500 mm. �iiuli tasapindasid ei ole vaja. �eh-
vid ladustatakse püstises asendis.

KOrrUSLAOd
�õrandapinna efektiivsemaks kasutamiseks pakub �aoEkspert erine-
vaid korruslao lahendusi. �eenkauba- ja raskekaubariiulid on piisavalt 
tugevad selleks, et sinna peale ehitada teine korrus. Teisel korrusel võib 
olla lisa ladustamistasapind suuregabariidilistele kaupadele või ka kon-
toripind. Üldjuhul on teisel korrusel moodulriiulid kergemate kaupade 
jaoks. �akume täislahendust, milles sisalduvad kõik vajaminevad lisa-
detailid nagu piirded, trepid ja laadimisvärav. 
Levinumad põranda tüübid on:
• vineerist vahepõrand moodulriiuli peal
• terasrestist vahepõrand moodulriiuli peal
• metallprofiil+vineer vahepõrand kaubaaluseriiuli peal
• eraldiseisev kokkumonteeritav vahepõrand. 
Vineerist vahepõrand peenkauba laoriiuli peal on kõige odavam ja ka kõige 
mugavam kasutada. �ogistiliselt on see tüüp põrandaid kõige paindlikum 
kaubavoogude muutumisel. Tihti ehitatakse küll põrand riiulite peale kohe 
valmis aga jäetakse tühjaks või pooltühjaks. �ui kauba maht suureneb, siis 
pannakse järk-järgult riiuleid juurde.
Terasrestist vahepõrand on välja töötatud tuletõrjenormide karmistumise 
tõttu. Terasrest-põrandate eeliseid: valgus paistab hästi läbi, kulumiskind-
lad, libisemisoht on nullilähedane, ülemist korrust ei pea koristama – praht 
pudeneb ise alla.     
�aubaaluste riiulitele saab ehitada põranda nii, et esimesel korrusel jääb 
piisavalt ruumi tõstukitega kauba käsitlemiseks. Ülal on sel juhul laoriiul 
peenkauba jaoks.
Eraldiseisev terasdetailidest kokkumonteeritav vahepõrand on kõige uni-
versaalsem vahepõranda liik. Nii põranda alla kui ka peale võib paigutada 
erinevaid riiulisüsteeme või samuti komplekteerijate töökohti.

rEHVIrIIULId
�aoEkspert pakub riiuleid  nii sõidu- kui ka veoauto rehvidele, kus reh-
vid on ladustatud püstises asendis. �elline asend ei mõju halvasti rehvi 
vormile ka pikema säilitamise korral. 
�õiduauto rehvidele mõeldud riiul on tegelikult kergekaubariiul, milles 
riiuliplaadid on asendatud spetsiaalsete rehvikanduritega. �andurite 
vahelist kaugust saab hõlpsalt reguleerida ning seetõttu sobib sama 
riiul ka sõiduauto velgedele. �ehvikandurid istuvad vabalt riiulihaakide 
peal.
Mõõtmed (laokaup)
• 1000(�)x600(�) mm ja 1250(�)x600(�) mm
• kõrgus 2090, 2490, 2990 mm. 
�ahekorruselistes laosüsteemides on just oluline kergekauba- ja rehvi-
riiuli integreeritavus.
Veoauto rehvide ladustamiseks sobib kaubaaluseriiul. �ui rehvid on 
püstises asendis, siis seadistatakse riiuli raami laiuseks 700  mm,  et ka 
väiksema läbimõõduga rehvid riiuli talade vahelt läbi ei vajuks. �ehvid 
võib laduda ka lihtsalt üksteise otsa kaubaaluse peale. �õltuvalt rehvi 
laiusest on üksteise peal kuni 8 rehvi. 

Turvaelemendid on üheks väga tähtsaks ja lahutamatuks riiuli osaks: postikaitse, külgraami kaitse,  turvatalad ehk kaubaaluse  tugitalad, riiu-
litasapinnad, tagavõrk, võrepiirded. 
�aubaaluste riiuli detaile saab kasutada ka vahepõrandate ehituseks. �andejõud 300-600 kg/m2. 
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rIIdEKAPId

�aokaubana on pakkuda �aksamaal valmistatud metallist riidekapid Classic. �appide katus on kas kaldu või horisontaalne vasta-valt tellija soo-
vile. �api jalad on reguleeritava kõrgusega, valmistatud plastist. �api kõrgus koos jalgadega 2050 mm. �appidele võib juurde tellida vastupida-
vate pöögilaudadega pingid. �tandardina on pingiraam kapi korpuse all. �ingiraamil kapi kõrgus 2290 mm. �api põhi on ilma esiservata, et oleks 
lihtsam koristada. �api uste jäikuse tagab tugevdusprofiil siseküljel.

             Kappide standardvarustus

Mütsiriiul 
�iputustoru 
3 konksu

Nimesildihoidja 
Ventilatsiooniavad ustel 
Uks tugevdusribiga

�ilinderlukk kahe võtmega Ventilatsiooniavad põhjas 
Ilma esiservata 
Galvaniseeritud põhi

�orrosioonikindlad 
tugevad plastjalad 
�eevisliited 
�ulbervärv

riidekapid plastjalgadega 150 mm

Toote kood Toote kirjeldus Ukse laius 
(mm)

Uste
arv

Kapi mõõtmed
L x S x K (mm)

8010-20 �lastjalad 150 mm, kaldkatus 300 2 610x500x2050

8010-30 �lastjalad 150 mm, kaldkatus 300 3 900x500x2050

8010-40 �lastjalad 150 mm, kaldkatus 300 4 1190x500x2050

8010-22 �lastjalad 150 mm, kaldkatus 400 2 810x500x2050

8010-32 �lastjalad 150 mm, kaldkatus 400 3 1200x500x2050

riidekapid pöögilaudadest pingiga

Toote kood Toote kirjeldus Ukse laius 
(mm)

Uste arv Kapi mõõtmed
L x S x K (mm)

8050-20 �ink pööklaudadega, kaldkatus 300 2 610x315+500x2290

8050-30 �ink pööklaudadega, kaldkatus 300 3 900x315+500x2290

8050-40 �ink pööklaudadega, kaldkatus 300 4 1190x315+500x2290

8050-22 �ink pööklaudadega, kaldkatus 400 2 810x315+500x2290

8050-32 �ink pööklaudadega, kaldkatus 400 3 1200x315+500x2290 

�öögipuust pingid on disainilt kaunid. �öök on ka palju tugevam ja kulumiskindlam võrreldes näiteks männi või kuusega. �ingiraami kapi korpuse 
alla võib ka vajadusel hiljem soetada, kuna valmidus nende kinnitamiseks on kõigil standardtoodetel. 

�aoEksperdi kappide suureks eeliseks teiste analoogide ees on väga tõhus ventilatsioon. Hea 
ventileeritavuse tagavad lisaks kapi põhjas olevatele avadele ka avad kapi ustel. Erilise profiiliga 
avad tekitavad nn korstnaefekti, mis kindlustab õhu liikumise kapis ka ilma sundventilatsioonita. 
�iidekappide korpus on üldjuhul helehall ��� 7035, kuid tehas pakub lisaks ka veel järgmisi vär-
vitoone: ��� 7021, ��� 5012 ja �D� 0005000.

   Riidekappide uste värvid:   

ArHIIVI/TööKOjA KAPId

�aoEkspert on võtnud oma tootevalikusse �aksamaal valmistatud kvali-
teetsed ja uudse disainiga arhiivikapid. Tänu kaasaegsele tootmisliinile 
on kappide viimistlus puhas ja täpne. �apid on sobilikud ka lattu, toot-
misse või töökotta. 
�tandardmõõtmetega kapid on kohe laos olemas. �orpused on hele-
halli värvi. Uste värv on helehall (��� 7035), sinine (��� 5010) või 
punane (��� 3003).

Kappide tehnilised andmed
• kõrgus 1000 või 1980 mm
• laius 1000 mm
• sügavus 420 mm
• �ilinderlukk + 2 võtit; kahepunkti lukustus
• 4 reguleeritava kõrgusega riiulit
�iiulid on tsingitud, kandejõud kuni 150 kg. �aos on olemas ka 1000 mm 
kõrgused kapid kahe reguleeritava kõrgusega riiuliga.
�õigi mudelite ustel on kummipuhvrid, mille tõttu kapid sulguvad hääle-
tult. �liendi rõõmuks aga ei erine kapi hind teistest tavalistest kappi-
dest.
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TööLAUAd
�aoEksperdi tootevalikus on lukksepalauad, kerged töölauad ja ka mo-
biilsed töölauad.

Lukksepa töölaud
�auaplaatide mõõtmed 1500 x 800 mm ja 2000 x 800 mm.
�auaplaadi paksus 44 mm.
�attematerjal 1,5 või 2,0 mm paksune tsingitud terasplekk.
Jalad on valmistatud tugevast terasprofiilist ja värvitud pulbervärviga tu-
mehalliks. Jalgade kõrgus reguleeritav vahemikus 740 – 1000 mm.
�aua juurde pakume perforeeritud poste, perfoseina koos piikidega, 
valgustust, plastkarpe ning erinevaid sahtleid.
�omplekti kuulub ka tagumine risttugi, mis tagab kõigepealt stabiilsuse 
ning on vajalik perforeeritud postide kinnitamiseks.
�ukksepalaud tarnitakse detailidena. �okkumonteerimine on aga lihtne, 
vaja läheb akudrelli ja mutrivõtmeid. �innitusvahendid on komplektis 
kaasas.

Kerged töölauad
�auaplaatide mõõtmed 1500 x 800 mm ja 2000 x 800 mm.
�auaplaadi paksus 24 mm. 
�attematerjal kõrgsurvelaminaat. Tarnime laudu ka E�D kattega.
�erged töölauad leiavad kasutust eelkõige elektroonikatööstuses, sa-
muti ka kergetööstuses. �audu kasutatakse  kaupade komplekteerimi-
seks,  pakkimiseks, detailide koostamiseks jne. 
Jalad on valmistatud 30 x 30 terastorust ja värvitud pulbervärviga hele-
halliks. Jalgade kõrgus reguleeritav vahemikus 740 – 900 mm.
�aua juurde pakume lisadena perforeeritud poste, perfoseina koos pii-
kidega, valgustust, plastkarpe ning erinevaid sahtlikomplekte.

Sahtlid kuuluvad alati korraliku töölaua juurde. �aokaubana on kahe-
osaline ja üheosaline lukustatav sahtel.  Võimalik on valida 14-e erineva 
kombinatsiooni seast. 
�isavarustusena lukustatavad rattad.
Sahtli mõõtmed:
• üheosaline 145(�) x 465(�) x 505(�)
• kaheosaline 290(�) x 465(�) x 505(�)
• sahtlitumba välismõõtmed 700(�) x 539(�) x 561(�

MONTEErIMISLAUAd
Monteerimislaud MINI 1401
�õrguse reguleerimine gaasiamortisaatoriga 620 – 875 mm. Töötasa-
pinna kalle sujuvalt reguleeritav 0 – 45 kraadi. �auaplaadi mõõdud 500 
x 350 mm. �auaplaadil on esiserv, mis takistab asjade põrandale kukku-
mise. �aual on 5 tk halli kummiga kaetud pöörlevat ratast, millest 2 tk 
on piduriga. �aua maksimaalne kandejõud 100 kg ja tõstejõud 25 kg. 
�isavarustusena must kummimatt laua peale.

�M8000-2�
Välismõõdud 
1195 x 470 x 1120
�andejõud 250 kg

�M1720-6
Välismõõdud 
850 x 435 x 950
�andejõud 150 kg

�M60354 �tainless 
Välismõõdud 
910 x 590 x 940
�andejõud 100 kg

�M8000-4�
Välismõõdud 
1195 x 470 x 1590
�andejõud 250 kg

KÄrUd

M337-2
Välismõõdud 
1000 x 700 x 870
�andejõud 500 kg

�M144500
Välismõõdud 
1000 x 600 x 1020
�andejõud 400 kg

�M4202E
Välismõõdud 
860 x 530 x 1010
�andejõud 300 kg

�M332-2
Välismõõdud 
1000 x 700 x 900
�andejõud 500 kg

�M335-2H
Välismõõdud 
1000 x 700 x 900
�andejõud 500 kg

�M8000-2� + �M07401
Välismõõdud 
1195 x 470 x 1120
�andejõud 250 kg

TööTOOLId gLObAL  
Taanis toodetud toolid on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. 
�asutatud on kvaliteetseid ja vastupidavaid materjale. Tootja annab 
toolidele 5 aastase garantii. �uurt tähelepanu on pööratud ergonoo-
miale – neid toole on väga lihtne seadistada vastavalt kasutaja kasvule 
ja soovidele

Töötool global Classic
�opulaarseim mudel tugevast ja kulumiskindlast uretaanplastist. Istme
kalle ja kõrgus reguleeritav. �eljatoe kõrguse ja kalde reguleerimisvõi-
malus. Tooli reljeefsed pinnad tagavad väga hea ventileeritavuse.
�isavarustuses rattad ja reguleeritavad käetoed. Madalale toolile saab
soovi korral lisada veel rõngakujulise jalatoe. Toolid 1102 ja 1101 on lao-
tooted. Tarneaeg 24h. 

�M104
Välismõõdud 
560 x 1120
�andejõud 250 kg

�M105
Välismõõdud 
260 x 1120
�andejõud 250 kg

�M107
Välismõõdud 
520 x 1250
�andejõud 250 kg
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